Приложение 15 к КИТТ

Об экипировке водителей в автоспорте и средствах безопасности
      Водители, участвующие в соревнованиях, включенных в Международный календарь ФИА должны носить защитную одежду, как это предписывает Приложение «L» к МСК ФИА.
       В Официальных национальных (не входящих в спортивный календарь ФИА) соревнованиях и национальных зачетных группах, входящих в спортивный календарь ФИА соревнований, разрешается использование следующей спортивной экипировки (если иное не оговорено Регламентом соревнования и/или соответствующим Приложением к КиТТ):

1.   Защитные шлемы:
1.1. Допускаемые ФИА шлемы, удовлетворяющие Стандартам (технический лист №25 ФИА):
-     FIA 8860 - 2004
· Snell Foundation SA 2005 (США);
· Snell Foundation SA 2000 (США);
· SFI Foundation Inc, spec.31.1A и SFI spec.31.2A (США)
· British Standards Institution BS6658-85 Тип A/FR, включая все изменения (Великобритания);
· Snell M 2000 (только для автокросса)
· Snell M 95 (только для автокросса)
1.2. Шлемы, удовлетворяющие нижеследующим Стандартам только до 31.12.2008:
· R22 (прежнее обозначение Е22) комиссия ES серии 04 и 05;
· British Standards Institution BS 6658-85 тип А (только для автокросса).
1.3. Шлем не может подвергаться никакой модификации, не предусмотренной производителем. Любые изменения, внесенные в конструкцию шлема, делают его непригодным для использования в автомобильных соревнованиях. Допускается покраска шлема красками, которые хорошо держаться на поверхности шлема и не влияют на его защитные качества (см. указания производителя шлема). Запрещается использовать методы нанесения окраски, требующие нагревания шлема, свыше допустимой для него температуры. Необходимо следовать инструкциям производителя при использовании наклеек. Запрещается изменять, закрашивать, заклеивать, переносить или делать трудноиндетифицируемой маркировку (шильдик, бирку, наклейку и т.п.) шлема.
2.   Ремни безопасности:
2.       Ремни безопасности, допускаемые ФИА (соответствующие действующим Стандартам ФИА на ремни безопасности 8853-1998 и 8854-1998). 
3. Пламезащитные комбинезоны
3.1. Защитные комбинезоны, допускаемые ФИА, соответствующие действующему Стандарту ФИА: 8856-2000.
3.2. Комбинезоны автогонщика  с омологацией по Стандарту РАФ 1995 г.:
- фирмы «UNISOD» (Санкт-Петербург) омологация РАФ Н.К-0403.S01.РАФ.03;
                   - фирмы ООО «Униформа и спецодежда» (Санкт-Петербург) омологация РАФ –    
                     04/02 до окончания срока омологации.
3.3.Все вышивки на комбинезоне могут быть пришиты только с наружной стороны комбинезона к внешнему слою. Пришивать их к другим слоям или насквозь запрещено. Нашивки и используемая ткань должны быть негорючими. В противном случае это делает комбинезон непригодным к использованию в соревнованиях, даже если нашивки будут удалены, так как при этом нарушается целостность огнезащитных слоев ткани комбинезона.
4. Прочая экипировка 
4.1. Перчатки, подшлемники, белье и обувь: должны соответствовать Стандарту ФИА 8856-2000 или стандарту РАФ 1995 г. Кроме того – Водители одноместных спортивных автомобилей в соревнованиях со стартом с места должны носить перчатки, окрашенные в яркий цвет, контрастирующий с основным цветом автомобиля, так, чтобы в случае сложностей на старте, они могли привлечь внимание судей старта.
4.2. Носки, длинное нижнее белье и прочая экипировка водителей: должны соответствовать Стандарту ФИА 8856-2000 или стандарту РАФ 1995 г.
4.3.  Сидения спортивные омологированные РАФ по Стандарту ФИА 8555-1999:
             - фирмы ООО «Линия-Спорт» модель «Спорт» омологация РАФ-С-04/01 до     окончания срока омологации;

              - фирмы ООО «МирАвто» модель «Форсаж» омологация РАФ-С-04/03 до окончания срока омологации.
4.4.Рекомендовано применение дополнительного защитного устройства HANS® (Стандарт ФИА 8858 – 2002) только с совместимыми с нею шлемами.
См. также Приложение к СК РАФ «Требование к водителям», Глава 3 «Экипировка водителей»
